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Objektbeschreibung

Das Facharztezentrum Pankow in der Breite Str. 41 erhalt
im 3. BA einen 4 geschossigen nicht unterkellerten Anbau
mit einer Zufahrtsmaoglichkeit von der Berliner Stral3e

auf den Hof. Das neue Gebaude soll fur Facharztpraxen
und Buros genutzt werden, die im 1. OG, im 2. OG und
im Dach vorgesehen sind. Im Erdgeschol3 entsteht ein
Ladengeschaft. Die Erweiterung wurde barrierefrei ge-
plant. Der behindertengerechte Zugang wird durch eine
Hubbihne zum bestehenden Gebdude geschaffen.

Besonderheiten

Der Baugrund stellte sich uneinheitlich dar. Unterhalb der
Auffullungen (teilweise Bauschutt) stehen Sande an.
Wegen der fehlenden Unterkellerung und der zu erwarten-
den Verunreinigungen im Aushub wurde eine Pfahlgrin-
dung konzipiert. Entgegen des urspringlichen Konzeptes
mit Kleinbohrpfahlen wurden eine kostengtinstigere
Bodenverbesserung mit Stabilisierungssaulen (unbewehr-
te Mikropfahle) ausgefuhrt. Dies fuhrt zu einer traditionel-
len Grundung auf Streifenfundamenten ohne Pfahlképfe
einbinden zu mussen.

Das Gebaude wurde an Hand eines 3D-Modells berechnet.
Zum bestehenden Gebaude konnte aus Platzgriinden kei-
ne Wand gestellt werden, so dass die Treppen und Podes-
te gegen den Altbau auskragen.
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Ein MRT und ein CT werden in den Praxen aufgestellt. Die
besonders hohen Lasten der Gerate mit zusatzlichen
Anforderungen an die Abschirmung mussten bertcksich-
tigt werden.

Eine Laubengangstitze wurde entgegen der urspring-
lichen Planung nicht normal im Hof gegrindet, sondern
Uber eine Kragscheibe an den Neubau angehangt.
Baubegleitende Umplanungswinsche der Nutzer erfor-
derten eine hohe Planungsflexibilitat.

Bauaufgabe

Auf dem schmalen Grundstlick mit relativ schlechtem
Baugrund wurde eine Mischkonstruktion aus Stahlbeton
und KS-Mauerwerk konzipiert. Ein Laubengang verbin-
det in allen GeschoRebenen den Bestandsbau mit dem

Neubau.
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