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Objektbeschreibung

Für die BTU in Cottbus baut das  Land Brandenburg  das 
Forschungszentrums 3H für neue Materialien auf westlich 
der Forschungs- und Materialprüfanstalt,  Ecke Konrad- 
Wachsmann - Allee und Siemens - Halske - Ring. 
Zwischen zwei rechtwinklig zueinander angeordneten 
Bürotrakten befindet sich eine Testhalle mit Kranbahn 
und einem leichten Raumfachwerk als Dachkonstruktion.

Bauaufgabe

Decken, Stützen, Wände und Fundamente wurden aus 
Stahlbeton hergestellt. Das Dach der Halle bildet einen 
Trägerrost aus Stahlfachwerkträgern.  Als Vorhangfassade 
werden räumlich gestaltete Betonelemente gefertigt. 
Das Erdgeschoss ist im   Gegensatz zum 1.Obergeschoss 
kleinteiliger strukturiert und dient als Technik- und 
Versorgungsgeschoss.

Besonderheiten

Die Flurwände im 1. und 2. OG dienen als wandartige 
Träger zur Abfangung über den stützenfreien großen 
Seminar- und Schulungsräumen im 1.OG.  Das 
Raumfachwerk über der Testhalle wurde in seiner 
statischen Höhe minimiert und deshalb überhöht 
eingebaut. Die Stahlkonstruktion erhält einen 
F-30 Anstrich. Die Spannungsausnutzung der 
Stahlelemente entspricht den Erfordernissen aus der 
Zulassung der Beschichtung. Im Brandüberschlagsbereich 
müssen Betonfertigteilplatten statt der 
Trapezblechdachkonstruktion angeordnet werden. 
Geschosshohe räumliche Betonelemente werden als 
Vorhangfassade an die Stahlbetonkonstruktion mit Hilfe 
von Fassadenankersystemen gehängt.  
Schlanke Stützen tragen den Eckbereich des Gebäudes 
über der Haupteingangstreppe.  
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