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Bibliothek vor Baubeginn  Foto: Marko Wendeltreppe

Konstruktionszeichnung: Beata Hundertmark
(Happold Ingenieure GmbH)

OBJEKTBESCHREIBUNG

Der Hauptsitz der Stadt- und Landesbibliothek liegt im
Zentrum Potsdams. Das sechsstockige Gebaude ist ein
wichtiges Beispiel fur standardisiertes modulares Bau-
en, charakteristisch fur die Architektur der 70er Jahre in
der DDR. Das Hauptgebaude wurde in den Jahren von
1970 - 1974 erbaut und wird von 2010 - 2014 saniert und
umgebaut.

ANSPRECHPARTNER
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BAUAUFGABE

Die geplanten MalRnahmen sehen substantielle Veran-
derungen vor. Da die Vorhangfassade aus Stahlbeton in
einem stark
verwittertenZustandist,wirdsiedurcheineneueersetzt.Das
neue Aussteifungskonzept sieht im Bereich der neuen
TreppenhauserzusatzlicheBohrpfahlevor,diediebestehende
Pfahlgrindung ergénzen. In den neuen Deckenbereichen
werdenzurlLastreduktionHohlkérperdeckeneingesetzt.Das
Prinzip der Elementbauweise erlaubt es, Elemente
herauszunehmenoderzuerganzenundistsomitidealfureinen
Umbaugeeignet.Derehemalige Innenhofwirdinein Atrium

BESONDERHEITEN

Die Pfahlgrindung der vorhandenen Bibliothek ist mit
dem Bestandsbauwerk schon stark ausgelastet. Lasterho-
hungen
warensomitnichtmaoglich.DieneuenTreppenhduserwurden
auf Kleinbohrpfahlen gegrindet, welche die vorhandene
Sohlplatte durchdringen. Der Erhalt des Gebaudes ist
insbesonderedeshalbnachhaltig,daeineneueGrindunginden
vorhandenenTorfschichtensehrkostenintensivgewesenware.
Der wurfelformige Baukorper ist wegen seinem guten
Flache-zu-Volumen-Verhaltnisenergetischglinstig.ImAtrium
fuhrt eine beeindruckende Wendeltreppe in das zweite
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