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UMBAUTEN IN DER MARKTHALLE NEUN
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Ansicht EisenbahnstrafSe Foto: 2BPlan

UMBAUTEN UND EINBAUTEN IN DER MARKTHALLE NEUN IN BERLIN- KREUZBERG
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MARKTHALLE NEUN Verwaltungs-UG & Co.KG
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Eingang

Objektbeschreibung

Die Markthalle IX ist 1891 als sogenannte ,Eisenbahnhal-
le” ihrer Bestimmung Gbergeben worden. Sie ist in einer
Mischkonstruktion aus gemauerten Umfassungswanden
und einer leichten, inneren Eisenkonstruktion errichtet
worden. Der Keller dient derzeit als Lager und teilweise
als Produktionsstatte. Die Decke Uber dem Keller ist fur
hohe Traglasten ausgelegt, notwendig fur Verkaufsstande
und Warenverkehr. Die Decke ist im Wechsel aus quer
und ldngs spannenden, preuBBischen Kappen auf I- Tra-
gern nach den damaligen Vorschriften feuersicher errich-
tet worden. Gemauerte Wande und Stutzen tbernehmen
die Lasten der Decke Uber Keller sowie die Punktlasten
der Gusseisenstltzen der Hallenkonstruktion. Die Wande
und Stutzen sind auf Streifen und Punktfundamenten
gegrundet. Die Hallendachkonstruktion besteht aus
genieteten Stahlkonstruktionen aus Winkelstahl und wird
durch filigrane Gusseisenstutzen und die gemauerten
AulRenwande getragen.

In den Kopfbauten aus Mauerwerk befinden sich klei-
nere Laden, Biros und Wohnungen. Die Deckenkonst-
ruktionen sind hier unterschiedlich. Im Keller finden wir
die preul3ischen Kappen wieder, die daruber liegenden
Decken sind Holzbalkendecken. Die Eingangsbereiche
Uberspannen reprasentatives Kreuzrippengewdélbe. Die
Backsteinfassade ist durch Schmuckelemente und Ge-
simse gegliedert. Lichthofe in den Kopfbauten dienen der
Belichtung und Beluftung.
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Besonderheiten

Die Halle wurde 1891 mit den typischen Bauarten und
Materialien dieser Zeit errichtet. Kenntnisse Uber Trag-
fahigkeiten und Besonderheiten der historischen Kons-
truktionen sind erforderlich. Die tragwerksplanerische
Betreuung dieser Baumalinahmen setzt diese Kenntnis-
se, umfangreiche Voruntersuchungen und einen sensib-
len Umgang mit der Bausubstanz voraus. Neben diesen
Anspruchen sind die Vorstellungen der Nutzer kreativ zu
begleiten, um historische Bausubstanz und Attraktivitat
zu verbinden.

Bauaufgabe

Die Eigentiimer lassen die unvergleichliche Atmospha-
re der Markthalle IX wieder aufleben. Regionale und
nachhaltige Produkte werden angeboten und die Halle
dient immer mehr als Treffpunkt. Zahlreiche Umbauten,
Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen, welche die
Attraktivitat und Nutzbarkeit der Halle immer weiter
erhéhen werden durch unser Buro betreut. Alle Umbau-
ten werden mit der Denkmalbehérde abgestimmt. So
wurden und werden Umbauten flr Metzgerei, Kaffeerds-
terei, Backerei, Brauerei und fur den Aldi-Markt betreut.
Auch Untersuchungen zur gesamten Tragstruktur werden
durchgefihrt.
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